
 
 

Widok ogólny TNC2D (MUEL) 
 

 
 

Widok zmontowanego WATCHDOGA 



 
 

Miejsce podł ączenia zasilania WATCHDOGA 
 

 
 

Miejsce podł ączenia sygnału PTT (noga 10 układu) 
 



 
 

Miejsce rozł ączenia zasilania 
 

Cały projekt dotyczy ATtiny 13!  Istnieje mo Ŝliwo ść wykonania na 
ATtiny 11 i 12. W razie zapotrzebowania mo Ŝemy wygenerowa ć 
odpowiednie pliki. 
 
 
 
 
                   ----- 
              NC -|1   8|-  +5V  
            OUT 1-|     |-  KONFIGURACJA 1/2 
            OUT 2-|     |-  IN 1 
                --|4   5|-  IN 2         
               |   -----             
               |  
               |                   
               | 
              masa 
 
 
 
W obu wersjach w stanie zadziałania: 
OUT1 zmienia si ę z 1 na 0, OUT2 odwrotnie. 
 
 
 
 
 
 
 



Uwagi: 
 
Przy konfiguracji 1 noga 7 mo Ŝe zosta ć niepodł ączona. 
śadnych elementów wi ęcej nie potrzeba. 
 
Przy konfiguracji 2 trzeba da ć rezystor (~10k) pomi ędzy nog ę 6 a mas ę. 
 
Oboj ętnie od konfiguracji, wyj ścia zawsze pracuj ą oba i pojawiaj ą si ę na 
nich przeciwne stany. 
 
Fuse bity trzeba ustawi ć na: Internal Clock 4.8 MHz 
 
 

 
 

 
 
Uwagi monta Ŝowe: 
 

• Płytka przyklejona została ta śmą dwustronn ą do układów scalonych. 
• Nale Ŝy zwróci ć uwag ę na wysoko ść zmontowanego układu, a w 

szczególno ści na przeka źnik (problemy z zamkni ęciem obudowy). 
• Sygnał PTT podlutowano bezpo średnio do nó Ŝki układu. Mo Ŝna te Ŝ 

wykorzysta ć widoczne na zdj ęciach rezystory 10k i 22k (od strony 
układu scalonego jest to ten sam punkt, co noga 10 układu scalonego). 

 
 
 

Sławek SP7FOY 
Artur SP5QWK 
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Wejście aktywna "1"

WATCHDOG TNC by SP7FOY (rysował i testował SP5QWK)

Funkcje:

-reset co 24 godziny

-reset jeśli nośna stoi dłuŜej  niŜ 10 sek.

-reset jeśli brak nośnej przez 35 min.

Podłączenie:

Podłączyć zasilanie do portu VCC

Podłączyć przekaźnik tak, aby w momencie zadziałania rozwarł zasilanie modemu (porty oznaczone 'TNC')

Podłączyć wejście oznaczone ' Aktywna"1" ' do punktu gdzie mamy "1" logiczną w momencie pojawienia się sygnału PTT

-jeśli układ się zawiesi, to wewnętrzny watchdog go zresetuje
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